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Sehr geehrter Kunde,

A Lesen Sie vor der ersten Be-
=l nutzung lhres Gerates diese

Betriebsanleitung und handeln Sie danach.

Bewahren Sie diese Betriebsanleitung fur

spateren Gebrauch oder fiir Nachbesitzer

auf.

BestimmungsgemaRe Verwendung

Dieses Gerat wurde fir den privaten Ge-
brauch entwickelt und ist nicht fur die Bean-
spruchungen des gewerblichen Einsatzes
vorgesehen.

— Mit dem Kauf dieses Gerates haben Sie
ein Sprihextraktionsgerat erworben fir
die Unterhaltsreinigung bzw. Grundreini-
gung von Teppichbdden mit Tiefenreini-
gungswirkung.

— Mit einem Hartflachen-Einsatz fur die
Sprih-Ex-Bodenduse (im Lieferumfang)
kénnen auch Hartflachen gereinigt wer-
den.

— Mit dem entsprechenden Zubehdr (im
Lieferumfang) kann es auch als Nass-/
Trockensauger verwendet werden.

Umweltschutz

éﬁ Die Verpackungsmaterialien sind recy-
<9 clebar. Bitte werfen Sie die Verpackun-
gen nicht in den Hausmdill, sondern fiihren
Sie diese einer Wiederverwertung zu.

P

Altgerate enthalten wertvolle recyc-
b:, lingfahige Materialien, die einer Ver-
wertung zugeflihrt werden sollten.
Bitte entsorgen Sie Altgerate deshalb Uber
geeignete Sammelsysteme.

Sicherheitshinweise

Neben den Hinweisen in dieser Betriebsan-
leitung mussen die allgemeinen Sicher-
heits— und Unfallverhiitungsvorschriften des
Gesetzgebers berlicksichtigt werden.

Jeder nicht mit den vorliegenden Anweisun-
gen Ubereinstimmende Gebrauch fuhrt zum
Erléschen der Garantie.

N\ Stromanschluss

B Das Gerat nur an ordnungsgemal geer-
deten Steckdosen anschlief3en.

B Die angegebene Spannung auf dem Ty-
penschild muss mit der Spannung der
Steckdose Ubereinstimmen.

Schliel3en Sie in feuchten Rdumen, z.B.
Badezimmer, das Gerét an Steckdosen
mit vorgeschaltetem FI-Schutzschalter
an. Im Zweifel lassen Sie sich von einer
Elektrofachkraft beraten.

B Netzstecker und Steckdose niemals mit
feuchten Handen anfassen.

Nur ein spritzwassergeschitztes Verlan-
gerungskabel mit einem Querschnitt von
mindestens 3x1 mm? verwenden.

B Niemals defekte Netz- oder Verlange-
rungskabel verwenden! Wenn das Netz-
kabel beschadigt wird, muss es durch
ein spezielles Netzkabel ersetzt werden,
das vom Hersteller oder seinem Kun-
dendienst erhaltlich ist.

B Darauf achten, dass Netz- oder Verlan-
gerungskabel nicht durch Uberfahren,
Quetschen, Zerren oder dergleichen be-
schadigt werden. Das Netzkabel vor Hit-
ze, Ol und scharfen Kanten schiitzen.

B Beim Ersetzen von Kupplungen an Netz-
oder Verlangerungskabel missen der
Spritzwasserschutz und die mechani-
sche Festigkeit gewahrleistet bleiben.

B Bevor das Gerat vom Stromnetz ge-
trennt wird, dieses immer zuerst mit dem
Hauptschalter ausschalten.

B Nicht am Netzanschlusskabel, sondern
am Stecker ziehen, um das Gerat vom
Netz zu trennen.
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A\ Anwendung

Der Benutzer hat das Gerat bestim-
mungsgemaf zu verwenden. Er muss
die ortlichen Gegebenheiten berlicksich-
tigen und beim Arbeiten mit dem Gerat
auf Dritte, insbesondere auf Kinder ach-
ten.

Das Gerat und das Zubehor vor Benut-
zung auf ordnungsgemafien Zustand
prifen. Falls der Zustand nicht einwand-
frei ist, darf es nicht benutzt werden.
Das Gerat, das Kabel oder die Stecker
niemals in Wasser oder andere Flissig-
keiten eintauchen.

Der Betrieb in explosionsgeféhrdeten
Raumen ist verboten. Beim Einsatz des
Gerates in Gefahrbereich sind die ent-
sprechenden Sicherheitsvorschriften zu
beachten.

Geréat vor externer Witterung, Feuchtig-
keit und Hitzequellen schitzen.

Das Gerat darf nicht von Kindern, Ju-
gendlichen oder nichtunterwiesenen
Personen betrieben werden.

Das Gerat muss einen standfesten Un-
tergrund haben.

Sollte das Geréat herunterfallen, muss es
von einer autorisierten Kundendienst-
stelle Uberpriift werden, da interne Sto-
rungen vorhanden sein kdnnten, die die
Sicherheit des Produktes einschranken.
Keine giftigen Substanzen einsaugen.
Saugen Sie keine brennende oder glu-
hende Objekte auf, wie Zigarettenstum-
mel, Asche oder andere brennende oder
glihende Materialien.

Stoffe wie Gips, Zement etc. nicht ein-
saugen, da sie in Kontakt mit Wasser
ausharten kdnnen und die Funktion des
Gerates gefahrden kénnen.

Wahrend des Betriebs ist es erforderlich,
das Gerat waagerecht abzustellen.

Das Gerat niemals unbeaufsichtigt las-
sen, solange es in Betrieb ist.

Die empfohlenen Reinigungsmittel dur-
fen nicht unverdlinnt eingesetzt werden.
Die Produkte sind betriebssicher, da sie
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keine umweltschadigenden Stoffe ent-
halten. Bei Berlihrung von Reinigungs-
mittel mit den Augen diese sofort
grundlich mit Wasser ausspulen und bei
Verschlucken sofort einen Arzt konsul-
tieren.

Nur die vom Hersteller empfohlenen Rei-
nigungsmittel verwenden, sowie Anwen-
dungs, Entsorgungs- und Warnhinweise
der Reinigungsmittelhersteller beachten.

A\ Achtung

Bestimmte Stoffe kdnnen durch die Verwir-
belung mit der Saugluft explosive Dampfe
oder Gemische bilden!

Nachfolgende Stoffe niemals aufsaugen:

Explosive oder brennbare Gase, Flis-
sigkeiten und Staube (reaktive Staube)
Reaktive Metall-Staube (z.B. Aluminium,
Magnesium, Zink) in Verbindung mit
stark alkalischen und sauren Reini-
gungsmitteln

Unverdiinnte starke Sauren und Laugen
Organische Lésungsmittel (z.B. Benzin,
Farbverdiinner, Aceton, Heizdl).

Zusatzlich kdnnen diese Stoffe die am Gerat
verwendeten Materialien angreifen.

A\ Wartung

Vor allen Pflege— und Wartungsarbeiten
das Gerat ausschalten und den Netzste-
cker ziehen.

Um Gefahrdungen zu vermeiden, diirfen
Reparaturen und der Austausch von Er-
satzteilen am Gerat nur vom autorisier-
ten Kundendienst durchgefiihrt werden.
Verwenden Sie nur Originalersatzteile
und -zubehor, die vom Hersteller zuge-
lassen sind, um die Sicherheit des Ge-
rats nicht zu beeintrachtigen.



Inbetriebnahme

Geratebeschreibung

Uberpriifen Sie beim Auspacken, ob alle
Teile vorhanden sind.

Sollten Teile fehlen oder Sie beim Auspa-
cken einen Transportschaden feststellen,
benachrichtigen Sie sofort Ihren Handler.
Hinweis: Abbildungen von Gerét und Bedie-
nung befinden sich auf den vorderen Um-
schlagseiten, diese bitte vorher ausklappen.

Abbildung Kl

Motorgehause

Tragegriff

Schaumstofffilter

Filterverschluss

Netzanschlusskabel mit Stecker

Aufbewahrung, Netzanschlusskabel

Schalter fiir Saugen (0 /1)

Schalter fir Sprihen (0 /1)

Entriegelung, Frischwassertank

10 Frischwassertank

11 Behalter

12 Lenkrollen

13 Anschluss fir Saugschlauch des Nass-/
Trockensaugers

14 Anschluss, Spriihschlauch

15 Saugschlauch

16 Handgriff

17 Nebenluftschieber

18 Sprihgriff mit Sprihhebel

19 Spriihschlauch lose

20 Befestigungsclips (10x)

21 Saugrohre 2 x 0,5 m

22 Aufnahme flir Saugrohre und Zubehor

23 Sprih-Ex-Bodendise zur Teppichbo-
denreinigung, mit Hartflachen-Aufsatz

O NO OB WN -~

©

Zubehor Nass-/Trockensaugen
24 Bodendise mit Hartflachen-Einsatz
25 Fugendise
26 Polsterdise
27 Filterbeutel

Vor Inbetriebnahme

Abbildung

= Frischwassertank abnehmen. Entrie-
gelung driicken und Tank abnehmen.
Hinweis: Das Motorgehéuse ldsst sich
nur abnehmen wenn vorher der Frisch-
wassertank entnommen wurde.

Abbildung

= Motorgehduse abnehmen. Dazu Tra-
gegriff nach vorne klappen, damit wird
der Behalter entriegelt. Zubehor und
Lenkrollen aus dem Behalter nehmen.

Abbildung B}

=>» Behalter umdrehen, Lenkrollen in die
Offnungen am Behalterboden bis zum
Anschlag eindricken.

Abbildung B

= Motorgehduse umdrehen und Schaum-
stofffilter auf Filterkorb aufsetzen.

= Filterverschluss aufstecken und zum
Verriegeln drehen.

= Motorgehéuse aufsetzen. Zum Verrie-
geln Tragegriff nach oben ziehen.

Abbildung [{

= Frischwassertank einsetzen. Zuerst
unteren Teil einsetzen, dann oben ge-
gen Motorgehause driicken, priifen ob er
eingerastet ist.

Abbildung

= Spruhgriff auf Handgriff schieben, er ras-
tet ein.

= Sprihschlauch vom Sprihgriff mit 8 Be-
festigungsclips auf Saugschlauch befes-
tigen.

= Saugschlauch und Spriihschlauch auf
die Anschlisse am Gerat stecken.
Hinweis: Den Saugschlauch fest in den
Anschluss eindriicken damit er einrastet.
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Abbildung E}

= Saugrohre zusammenstecken und auf
Handgriff stecken.

= Losen Sprihschlauch in Sprihgriff ein-
stecken und mit 2 beiliegenden Befesti-
gungsclips auf den Saugrohren
befestigen.

= Bodenduse auf Saugrohre aufstecken,
und Spriihschlauch in Bodendise ein-
stecken. AuReren Sicherungshebel dre-
hen und Spriihschlauch damit
verriegeln.

Das Gerét ist nun vorbereitet zum Nass-

reinigen.

A\ Immer mit eingesetztem Schaum-
stofffilter arbeiten, sowohl beim
Nassreinigen als auch beim Nass-/
Trockensaugen!

Nassreinigen
Teppichboden/Hartflachen

A\ Gesundheitsgefahr, Beschddigungs-
gefahr!

Zu reinigenden Gegenstand vor dem Ein-

satz des Gerétes an unauffélliger Stelle auf

Farbechtheit und Wasserbesténdigkeit

liberpriifen.

Keine wasserempfindlichen Belédge wie z.B

Parkettbéden reinigen (Feuchtigkeit kann

eindringen und den Boden beschéadigen).

Hinweis

Warmes Wasser (maximal 50 °C) erhéht die

Reinigungswirkung.

Nassreinigung von Teppichboden

= Ohne Hartflachen-Einsatz arbeiten.

Zur Reinigung bitte nur das Teppichreini-

gungsmittel RM 519 verwenden (wirkt zu-

satzlich gegen Schaumbildung im Behalter).

Nassreinigung von Hartflachen

= Hartflachen-Aufsatz auf Sprih-Ex-Bo-
denduse seitlich aufschieben. Borsten
sollen nach hinten zeigen.
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Frischwassertank fiillen

Hinweis: Frischwassertank kann zum Befil-

len abgenommen werden oder auch direkt

am Gerat geflllt werden.

Abbildung E]

= Tankdeckel nach oben klappen.

= 100 - 200 ml (Menge je nach Verschmut-
zungsgrad variieren) vom RM 519 in den
Frischwassertank geben, mit Leitungs-
wasser auffiillen, nicht Gberfillen.

= Tankdeckel wieder schlieRen.

Mit der Arbeit beginnen

Abbildung

= Netzstecker in Steckdose stecken.

=>» Schalter fir Saugen driicken (Stellung 1),
Saugturbine lauft.

Abbildung ikl

= Nebenluftschieber am Handgriff ganz
schlielen.

Abbildung

= Schalter fur Sprihen driicken
(Stellung 1), Reinigungsmittelpumpe ist
bereit.

= Zum Aufspriihen von Reinigungslésung
den Hebel am Sprihgriff betatigen.

=>» Die zu reinigende Flache in tberlappen-
den Bahnen uberfahren. Dabei die Dise
rickwarts ziehen (nicht schieben).

Behalter wahrend der Arbeit entleeren

Hinweis: Ist der Behélter voll, schliel3t ein

Schwimmer die Saugéffnung und das Gerét

1&uft mit erhéhter Drehzahl.

= Gerat ausschalten, dazu Schalter fir
Saugen und Sprihen driicken
(Stellung 0).

= Zubehdr und Frischwassertank abneh-
men und Motorgehause entriegeln.

= Motorgehduse abnehmen und Behalter
entleeren.

Reinigungstipps/Arbeitsweise

— Immer vom Licht zum Schatten (vom
Fenster zur Tur) arbeiten.

— Immer von der gereinigten zur nicht ge-
reinigten Flache arbeiten.



— Teppichboden mit Juterlicken kann bei
zu nasser Arbeit schrumpfen und farb-
lich ausbluten.

— Hochflorige Teppiche nach der Reini-
gung im nassen Zustand in Florrichtung
aufbirsten (z.B. mit Florbesen oder
Schrubber).

— Eine Impragnierung mit Care Tex RM
762 nach der Nassreinigung verhindert
eine schnelle Wiederverschmutzung des
Textilbelags.

— Gereinigte Flache zur Vermeidung von
Druckstellen oder Rostflecken erst nach
der Abtrocknung begehen oder mit M6-
beln bestellen.

Reinigungsmethoden

Leichte / Normale Verschmutzungen

=>» Saugen und Spruhen einschalten
(Stellung ).

= Reinigungsldésung in einem Arbeitsgang
aufspriithen und gleichzeitig aufsaugen.

= AnschlieRend Schalter fir Spriihen aus-
schalten und Reste der Reinigungsl6-
sung absaugen.

=> Nach der Reinigung Teppiche nochmals
mit klarem, warmen Wasser nachreini-
gen und bei Wunsch impragnieren.

Starke Verschmutzungen oder Flecken

=>» Sprihen einschalten (Stellung 1).

= Reinigungslésung auftragen und 10 bis
15 Minuten einwirken lassen (Saugen ist
ausgeschaltet).

=>» Dann Flache wie bei leichter / normaler
Verschmutzung reinigen.

= Nach der Reinigung Teppiche nochmals
mit klarem, warmen Wasser nachreini-
gen und bei Wunsch impragnieren.

Trockensaugen

A\ Achtung

Immer mit eingesetztem Filterbeutel arbei-
ten, auBBer bei Verwendung eines Patronen-
filters (Sonderzubehdr).

Behélter und Zubeho6r miissen trocken sein,
damit nichts verklebt.

Hinweis: Wird das Gerét vorzugsweise zum

Trockensaugen eingesetzt, empfiehlt es

sich, Spriihgriff und Sprithschlauch abzu-

nehmen.

Abbildung FE]

= Spruhschlauche und Befestigungsclips
von Saugschlauch und Saugrohren ab-
nehmen.

=> Beide seitlichen Rastnasen driicken und
Sprihgriff vom Handgriff abziehen.

Abbildung [

= Filterbeutel einsetzen.

= Gewinschtes Zubehdr wahlen und auf
Saugrohre bzw. direkt auf den Handgriff
aufstecken.

=> Saugen einschalten (Stellung I).

Saugen von Hartflachen

= Hartflachen-Einsatz in Bodenduse ein-
driicken. Borsten sollen nach vorne zei-
gen.

Saugen von Teppichboden

= Ohne Hartflachen-Einsatz arbeiten.

Abbildung [IE

= Zur Anpassung der Saugkraft Nebenluft-
schieber betatigen.
Hinweis: Nach Gebrauch Nebenluft-
schieber wieder schlielRen!

Nasssaugen

A\ Achtung

Kein Filterbeutel verwenden!

Bei Schaumbildung oder Fliissigkeitsaustritt

das Gerét sofort ausschalten oder den Netz-

stecker ziehen!

Hinweis: Ist der Behélter voll, schlief3t ein

Schwimmer die Saugéffnung und das Gerét

l&uft mit erhéhter Drehzahl. Gerét sofort

ausschalten und Behdlter entleeren.

= Zum Aufsaugen von Feuchtigkeit bzw.
Nasse gewunschtes Zubehor auf Saug-
rohre bzw. direkt auf den Handgriff auf-
stecken.

=> Saugen einschalten (Stellung I).

Abbildung

= Nebenluftschieber 6ffnen wenn Wasser
aus einem Behalter eingesaugt wird.
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Nach Gebrauch wieder schlieRen.
= Vollen Behalter entleeren (siehe Kapitel
.Behalter entleeren®).

AuBerbetriebnahme

= Gerat ausschalten.

= Vollen Behalter entleeren (siehe Kapitel
,Behalter entleeren®).

= Behalter mit klarem Wasser gruindlich
auswaschen.

= Nach jedem Gebrauch, Zubehére vom
Geréat trennen, sowie Schlauch, Diise
und Verlangerungsrohre voneinander
trennen.
Hinweis: Evil. noch vorhandenes Rest-
wasser kann heraustropfen, deshalb am
besten in die Dusch- bzw. Badewanne
legen.

=>» Die Zubehorteile einzeln unter flie3en-
dem Wasser ausspulen und anschlie-
Rend trocknen lassen.

= Schaumstofffilter unter flieRendem Was-
ser reinigen, vor dem Einbau trocknen
lassen.

=>» Gerat zum Trocknen offen stehen las-
sen.

=> Gerat aufbewahren. Zubehor am Gerat
verstauen und in trockenen Raumen auf-
bewahren.

Pflege, Wartung

A\ Verletzungsgefahr

Vor allen Pflege- und Wartungsarbeiten, Ge-
rat ausschalten und Netzstecker ziehen.

Spriihdiise von Spriih-Ex
Bodendiise reinigen

Bei ungleichméBigem Spriihstrahl.

Abbildung

= Disenbefestigung lI6sen und herauszie-
hen, Spruhduse reinigen oder austau-
schen.
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Sieb im Frischwassertank reinigen

1 x jéhrlich, oder bei Bedarf.

Abbildung FE]

=> Verriegelung drehen und I6sen. Sieb
nach oben herausnehmen und unter kla-
rem Wasser reinigen.

Kein Wasseraustritt an der Diise

Frischwassertank auffullen.
Frischwassertank auf korrekten Sitz pri-
fen.

= Reinigungsmittelpumpe defekt, Kunden-
dienst beauftragen.

L7

Spriihstrahl ungleichmaRig

= Spriihdise von Spriih-Ex Bodendlse
reinigen.

Ungeniigende Saugleistung

= Nebenluftschieber am Handgriff schlie-
Ren.
Siehe auch Abbildung 11

= Zubehor, Saugschlauch oder Saugrohre
sind verstopft, Verstopfung entfernen.

=> Filterbeutel ist voll, neuen Filterbeutel
einsetzen (Bestell-Nr. siehe Ersatzteillis-
te am Ende dieser Anleitung).

= Schaumstofffilter reinigen.

Reinigungsmittelpumpe laut
=>» Frischwassertank nachflllen.
Gerat lauft nicht

Netzstecker einstecken.
Uberhitzungsschutz hat ausgeldst, Ge-
rat abkdhlen lassen.
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Allgemeine Hinweise Technische Daten

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zu-
standigen Vertriebsgesellschaft herausge-
gebenen Garantiebedingungen. Etwaige
Stérungen an lhrem Gerat beseitigen wir in-
nerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern
ein Material- oder Herstellungsfehler die Ur-
sache sein sollte. Im Garantiefall wenden
Sie sich bitte mit Kaufbeleg an lhren Handler
oder die nachste autorisierte Kundendienst-
stelle.

(Adresse siehe Ruckseite)

Kundendienst

Bei Fragen oder Stérungen hilft Ihnen unse-
re Karcher-Niederlassung gern weiter.
(Adresse siehe Ruckseite)

Bestellung von Ersatzteilen und
Sonderzubehor

Eine Auswahl der am haufigsten bendtigten
Ersatzteile finden Sie am Ende der Be-
triebsanleitung.

Ersatzteile und Zubehor erhalten Sie bei ih-
rem Handler oder bei ihrer Karcher Nieder-
lassung.

(Adresse siehe Rickseite)

Spannung 220 - 240V
1~ 50/60 Hz

Netzabsicherung (trage) 10 A
Behaltervolumen 181

Wasseraufnahme, max. 4|

Leistung Ppenn 1200 W
Leistung P.x 1400 W
Netzkabel H05-VV-F2x0,75
Schalldruckpegel 73 dB(A)

(EN 60704-2-1)

Technische Anderungen vorbehalten!

Sonderzubehor

Bestell-Nr.
Filterbeutel (5 St.) 6.959-130.0
Patronenfilter 6.414-552.0
RM 519 Teppichreinigungs- [6.295-271.0

mittel (1 | Flasche)

RM 762 Care Tex Impragnie- [6.290-003.0
rung (0,5 | Flasche)

Spruh-Ex Handdise zur Pols-{2.885-018.0
terreinigung
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