KARCHER

NT 30/1 ApTel

Dank integrierter Geratesteckdose mit An-/Auslaufautomatik ideal zur Arbeit mit Elektrowerk-

zeugen geeignet: Nass-/Trockensauger NT 30/1 Ap Te L. Kompakter Sauger der Mittelklasse. tElAT

1 Geratesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik 3 Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung

Das angeschlossene Elektrowerkzeug aktiviert Uber die integrierte
Ein-/Ausschaltautomatik den Sauger.
Der Sauger arbeitet nur, wenn das Elektrowerkzeug in Betrieb ist.

Halbautomatische Filterabreinigung

Halbautomatische Filterabreinigung sorgt fur eine konstant hohe
Saugleistung.

Die Platzierung des Ap-Abreinigungsknopfs vereinfacht die Hand-
habung.

Ermoglicht die sichere Fixierung von Schlauchen verschiedener Lan-
gen und Durchmesser.
Transportsichere Verstauung des Netzkabels.

Filtergehiuse entnehmbar

Erlaubt die staubfreie Entnahme des Filters.
Verhindert wirkungsvoll ein falsches Einlegen des Flachfaltenfilters.
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TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG KARCHER

NT 30/1ApTel

Halbautomatische Filterabreinigung
Ceratesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik
Anschlussmuffe fur Elektrowerkzeuge

Technische Daten

Bestell-Nr. 1.148-231.0

EAN-Code 4054278048208

Luftmenge I/s 74

Vakuum mbar /kPa 254 /254

Behalterinhalt 1 30

Max. Aufnahmeleistung w 1380

Standardnennweite DN 35

Kabellange m 75

Schalldruckpegel dB(A) 70

Anzahl Motoren 1

Frequenz Hz 50-60

Spannung Vv 220-240

Gewicht kg 11,8

Abmessungen (L x B x H) mm 525 x 370 x 560

Ausstattung

Saugschlauch m 2,5 Stopplenkrolle | |

Filtertite Vlies

Nass-/Trockenbodendise mm 300

Fugendise | |

Anschlussmuffe fir E-Werkzeuge | |

Abschaltautomatik bei max. Fillmenge | |

Ein-/Ausschaltautomatik fir Elektro- | |

werkzeuge

Flachfaltenfilter Papier

Krommer | |

Filterabreinigung ApClean (halbautomatische Filter-
abreinigung)

Schutzklasse |

B Im Lieferumfang enthalten.
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