KARCHER

NT 22/1 ApTe L

Ideal fur Handwerker: Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap mit Geratesteckdose (mit Automatik-
anlauf), starker Saugleistung und halbautomatischer Abreinigung. Kompaktes, leichtes Ein- NEU TEATL

stiegsgerat.

1 Geringes Gewicht und kompakte MaRe

Das Gerat lasst sich einfach und komfortabel transportieren und ver-
stauen.

2 Halbautomatische Filterabreinigung

Die halbautomatische Filterabreinigung erhalt die hohe Saugleistung
wirkungsvoll und dauerhaft.

Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter

Einfacher Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen ohne vorheri-
ge Trocknung des PES-Patronenfilters moglich.

Geratesteckdose fUr Elektrowerkzeuge (mit Anlaufautoma-
tik)

Die Geratesteckdose fungiert als ,Fernbedienung” fur den Sauger.
Sauger wird automatisch gestartet, sobald das angeschlossene Elekt-
rowerkzeug in Betrieb genommen wird.
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TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

NT 22/1 Ap TelL

KARCHER

Effiziente halbautomatische Filterabreinigung
Geratesteckdose mit Automatikanlauf fur E-Werkzeuge
Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter

Technische Daten

Bestell-Nr. 1.378-610.0
EAN-Code 4054278287935
Luftmenge I/s 71

Vakuum mbar /kPa 255/ 255
Behalterinhalt | 22

Max. Aufnahmeleistung w 1350
Standardnennweite 35
Kabellange m 6
Schalldruckpegel dB(A) 72
Behaltermaterial Kunststoff
Anzahl Motoren 1

Frequenz Hz 50-60
Spannung Vv 220-240
Gewicht kg 6,1
Abmessungen (L x B x H) mm 380 x 372 x 503
Ausstattung

Saugschlauch m 19
Saugrohr, Metall 2x 0,5 m | |

Filtertite Vlies
Nass-/Trockenbodendise mm 300
Fugendise | |
Anschlussmuffe fir E-Werkzeuge | |
Ein-/Ausschaltautomatik fir Elektro- | |
werkzeuge

Patronenfilter PES
Schutzklasse |
Stopplenkrolle | |

Filterabreinigung

B Im Lieferumfang enthalten.

ApClean (halbautomatische Filterabreinigung)
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