KARCHER

BR 30/4 CBP PACK 36/75

Gerade einmal 14 kg leicht und sehr kompakt ist unsere akkubetriebene Scheuersaugmaschine BR 30/4 C Bp Pack, die fur sofort
nach der Reinigung trockene und rutschhemmende Boden sorgt.

AKKU
INBEGRIFFEN

TECHNOLOGY

Bestell-Nr. 1.783-228.0

= Absaugung abschaltbar
= Arbeitet vor- und ruckwarts
= Batteriebetrieb

Technische Daten /3 Ausstattung

EAN-Code 4054278648248 Variante Akku und Ladegerat inbegriffen
Akkuplattform 36-V-Akkuplattform Transportrader [ |
Antriebsart Batterie 2-Tank-System |
Fahrantrieb Vortrieb durch Burstenrotation Walzenburste | ]
Arbeitsbreite Bursten mm 300 2 Saugbalken, gerade | |
Arbeitsbreite Saugen mm 300 B i Lieferumfang enthalten

Tank Frisch-/Schmutzwasser | 4/4

Flachenleistung theoretisch m*/h 200

Flachenleistung praktisch m?/h 150

Akdutyp Cithromlonen-Akky

Spannung Vv 36

Kapazitat Ah 75

Anzahl benétigter Akkus Stick 1

Laufzeit je Akkuladung h max. 1

Akkuladezeit mit Schnellladegerat

80 %/ 100 % min 58 /81

Ladestrom A 6

Netzanschluss Ladegerat V/Hz 100 - 240 /50 - 60
Birstendrehzahl U/min 1270
Birstenanpressdruck g/cm? 100
Wasserverbrauch I/min 1

Schalldruckpegel dB(A) max. 72,4

Abmessungen (L x B x H) 390 x 335 x 1180

BR 30/4 C Bp Pack 36/75, 1.783-228.0, 2023-03-31



Schnelldrehende Walzenbirste

= FUr einen 10-fach hoheren Anpressdruck als bei
der manuellen Reinigung.

= Die Walzenburste reinigt auch strukturierte
Oberflachen oder Fugen.

= Die Walze sorgt fUr automatischen Vorschub, so
dass das Gerat nicht geschoben werden muss.
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Sofort trocken

= Die weichen Sauglippen saugen den Boden
trocken - vorwarts und rockwarts.

= Zur Intensivreinigung kann die Absaugung per
FuBpedal auch abgeschaltet werden.
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